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Artikeltabelle

Elektroniksirene mit ext. HEPS-Verstärker, SUPERSONIC, ITE-790

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

Objekt nicht löschen! Objekt erschein nicht am Ausdruck!
Objekt stellt über eine räumliche Verkettung sicher,
daß die Felder Kundennr bzw. Lieferantennr, Belegnr und Belegdatum
auf den Folgeseiten nach oben gezogen werden!
---
Die nachfolgenden Platzhalterzeilen dürfen ebenfalls nicht gelöscht werden.
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1 SUPERSONIC, 10-30VDC, 2 Lautsprecher ITE-790, Verstärker HEPS, alle Einsatztöne Österreich ArtNr.: 121080000104

2 SUPERSONIC, 10-30VDC, 2 Lautsprecher ITE-790, Verstärker HEPS, Rettung Österreich, 4x4-Effekt ArtNr.: 121080000116

3 SUPERSONIC, 10-30VDC, 2 Lautsprecher ITE-790, Verstärker HEPS, Stadtwerke Wien ArtNr.: 121080000119

4 SUPERSONIC, 10-30VDC, 2 Lautsprecher ITE-790, Verstärker HEPS, DIN14610 ArtNr.: 121080000108

5 SUPERSONIC, 10-30VDC, 2 Lautsprecher ITE-790, Verstärker HEPS, Wail/Yelp/High-Low ArtNr.: 121080000118

Die optimale Lösung für Ambulanz- und Deckkennzeichen-
fahrzeugen, sonstige bevorrechtigte Zivilfahrzeuge und 
Motorräder. Das neue HEPS-System (High Efficiency Power 
Saving System) erzeugt in dieser Klasse bisher unerreichten 
Schalldruck von 122dB(A) - und dies bei geringster Stromauf-
nahme! Ein System besteht aus HEPS-Verstärker und zwei 
kompakten ITE-790 Lautsprechern. Die Montage erfolgt an 
uneinsichtiger Stelle wie Motorraum oder unter Stoßstange.
Die Bedienung erfolgt nach Erfordernis mittels Alarmschalter, 
Wippschalter usw.

Kurzdaten
•	 Betriebsspannung 10-30VDC
•	 4x4-Effekt: Durch kurzen Druck auf den Hupenknopf ertönt 

bei laufender Sirene der Einsatzton mit 4-facher Geschwin-
digkeit (nur bei Einsatzton Rettung Österreich)

Technische Daten
Betriebsspannung 10-30VDC

Impedanz 4Ohm 

max. Leistung 30W

Schalldruck in 3,5m Entfernung 122dB(A)

Material Nylon

Farbe schwarz

Schutzart IP65

Größe Lautsprecher (BxHxT) 112x97x80mm

Größe HEPS-Verstärker (BxHxT) 100x30x80mm

Gewicht (Lautsprecher + HEPS-Verstärker) 1,23kg

Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig P

Zulassung KBA P
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Lautsprecher ITE-790

HEPS-Verstärker
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