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EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

LED Matrix Message Board MMB

MMB ist unser neues und Innovatives LED-Warnschild zur 
Verkehrsleitung durch Pfeile, Textnachrichten und Zeichen in 
multicolour durch RGB-LEDs.

Kurzdaten
•	 Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC
•	 gegen Überspannung und Verpolung geschützt
•	 Signalplatte aus Aluminium, schwarz eloxiert
•	 Wasserdichter Deutsch DT06-06S automotive Stecker
•	 96x16 Pixel Matrix
•	 Statische, blinkende oder scrollende Texte und Symbole
•	 RGB LEDs für benutzerdefinierte Nachrichten
•	 Bediengerät KPM, alternativ Modulux (siehe Seite 40-41)
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1 LED-Display MMB-RGB 96X16-00, Matrix Message Board, Vollmatrix 96x16px RGB, CAN, Deutsch-Stecker, Gehäuse LxHxT=
1023x221x34mm (versenkt 1000x200x31mm), für Außenanbringung, Front IP67, rückwärts IP65, ohne Bediengerät

ArtNr.: 118203983000

2 Bediengerät KPM-C26-00 für Matrix Message Board MMB-RGB 96X16-00, 12 RGB-Tasten, CAN oder I/0, LxBxT=
174x60x22mm (versenkt LxBxT=164x51x19mm), IP51 (auch IP67 lieferbar)

ArtNr.: 122400KPMC26

MMB mit Pfeilen und Textnachricht

Technische Daten
Betriebsspannung 12VDC 24VDC
Stromaufnahme max. 1,4A max. 0,7A
Gewicht Schild 4kg
Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
Schutzart Panel IP67
Schutzart Gehäuse IP65
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig P

Größe 1023x221x56
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Deutsch DT06 - 6S Pinbelegung
1 Batterie +
2 CAN L
3 CAN L, intern kurzgeschlossen an pin 2
4 CAN H
5 CAN H, intern kurzgeschlossen an pin 2
6 GND (Batterie -)


