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1 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Rot (RAL3000), zur Montage am heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223110

2 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Schwarz, zur Montage am heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223120

3 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Weiß, zur Montage am heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223100

4 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815 und 2x FLASH.SPOT, Farbe Rot (RAL3000), Montage heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223210

5 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815 + 2x FLASH.SPOT, Farbe Schwarz, zur Montage am heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223220

6 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815 und 2x FLASH.SPOT, Farbe Weiß, zur Montage am heckseitigen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230223200

7 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Rot (RAL3000), zur Montage am seitlichen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230221110

8 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Schwarz, zur Montage am seitlichen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230221120

9 Aufbaukonsole für SI7 od. 15LED-1815, Farbe Weiß, zur Montage am seitlichen Fahrzeugdachrand ArtNr.: 117230221100

GFK-Aufbaukonsolen für Mercedes Sprinter

GFK-Aufbaukonsolen für SCENELITE SI7 oder SCENE-
LIGHT 15LED LED-Umfeldbeleuchtungen zur seitlichen oder 
heckseitigen (optional mit 2 Stk. LED-Blitzleuchten FLASH.
SPOT) Montage am Mercedes Sprinter Fahrzeugdach.

Kurzdaten
•	 Für Mercedes Sprinter
•	 Material: GFK
•	 Farben schwarz, weiß oder rot (RAL3000)

Montagebeispiele:

LED-Umfeldbeleuchtung SCENELITE SI7 auf längsseitiger Konsole, 
Farbe: Rot (RAL3000)

LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHTE 15LED und 2 Stk. LED-Blitz-
leuchten FLASH.SPOT auf heckseitiger Konsole, Farbe: Weiss

Zur Dachmontage heckseitig:

Zur Dachmontage längsseitig:

Farbe: Schwarz

Für SCENELITE SI7 oder 
SCENELIGHT 15LED

Für SCENELITE SI7 oder SCENELIGHT 
15LED und 2 Stk. FLASH.SPOT

Farbe: Rot (RAL3000)

Farbe: Weiss

Farbe: Schwarz

Farbe: Rot (RAL3000)

Farbe: Weiss


